Zakupy do realizacji w ramach Projektu "Zakup aparatury i sprzetu medycznego w celu pop
Ginekologii, Pofoznictwa i Neonatologii w Opolu". Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska ze érodkéw Europejskiego Fund R

ycznej opieki nad matkga i dzieckiem w Klinicznym Centrum
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POLOZNICTWA | NEONATOLOGII W OPOLU

Rodzaj wydatku Liczba sztuk Uwagi
1 Srodki ochrony osobistej
Maseczki FFP2/Maseczki FFP3 350 szt.
Srodki do dezynfekcji - Skinman 600 pojemnikéw 0,5!
Srodki do dezynfekcji Sani Cloth
. 300 op.
Active
Jednorazowe komplety do intubacji p_—
(rekojesé + tyzka) rozmiar 3 )
Jednorazowe maski twarzowe do 300szt.-3
wentylacji —rozmiar 3 i 4 300szt. -4
Saboty operacyjne 30 par
2 Sprzet
Urzadzenie do dezynfekcji L . 3 R . 3
i 2 Dekontaminacja pomieszczeri, utrzymanie rezimu higieniczno- sanitarnego
»,Nocospray'
Resgirator 1s2t Urzadzenie medyczne wspomagajace lub zastepujace migsnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowe;j.
' Ze wzgledu na zmienne kontrolne respiratory moga by¢ regulatorem cisnienia, objetosci lub przeptywu
Aparat na podstawie jezdnej ,zasilanie w gazy (O2,powietrze,N20) z centralnej sieci szpitalnej oraz z butli
Aparat do znieczulenia 1 szt. na aparacie. Przeptywomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu. Uktad oddechowy okrezny do wentylacji
dzieci i dorostych . Respirator anestetyczny tryb wentylacji cisnieniowo —zmienny i objetosciowo —zmienny
Termonietry bezdotykowe P :r::r:r::metr jest przeznaczony do regulrnych pomiaréw temperatury ciata ludzkiego .Pomiar temperatury w
Przeznaczony do wentylacji wezesniakéw, noworodkéw i dzieci do 30 kg,
- Najnowsze systemy wentylacji, wraz z Volume Limit (VL) oraz Volume Guarantee (VG), - Niezalezne
Respirator konwencjonalny -FABIAN 5 szt ustawienia dla'przep'ywu vs'l.de.chowego i‘vtlydechowego, zmniejszajace prace oddechowg pacjenta, - System
automatycznej kompensacji nieszczelnosci,
- Automatyczne dostosowanie do objgtosci wdechowej, 5-30%,
- Umozliwia wentylacje nieinwazyjng na 2 poziomach CPAP (DuoPAP) - OPCIA
Przeznaczony do wentylacji wezesniakéw, noworodkdw i dzieci do 30 kg - Najnowsze systemy wentylacji,
wraz z Volume Limit (VL) oraz Volume Guarantee (
Respirator —FABIAN z funkcjg - - Niezalezne ustawienia dla przeptywu wdechowego i wydechowego, zmniejszajace prace oddechowg
oscylacji : pacjenta,- System automatycznej kompensacji nieszczelnosci,
- Automatyczne dostosowanie do objetosci wdechowej, 5-30%, - Umozliwia wentylacje nieinwazyjng na 2
poziomach CPAP (DuoPAP) - OPCJA,Wentylacja wysokimi czgstotliwosciami HFO * — OPCJIA
Monitor transportowo stacjonarny o budowie kompaktowej i modutowej przeznaczony dla pacjentéw ze
Kardiomonitor — NIHON -KOHDEN 3 szt. wszystkich grup wiekowych: noworodkdw, dzieci i dorostych. Ekran LCD TFT do prezentacji minimum 6
krzywych jednoczesnie oraz 4 pél numerycznych
Wysokiej klasy Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodkéw- fabrycznie nowy nie
uzywany .Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodkéw donoszonych i
Respirator do wentylacji R wezesniakéwUmozliwia wspomaganie oddechu metoda : n-CPAP na dwdch poziomach cisnienia, ze zmiang
nieinwazyjnej WILLA MED ) strumieni wdech-wydech- n-CPAP na dwdéch poziomach ci$nienia, ze zmiang strumieni wdech-wydech
wyzwalang czasowo - n-CPAP na dwdch poziomach cisnienia, ze zmiang strumieni wdech-wydech
(westchnienia) wyzwalane przez pacjenta z monitorowaniem bezdechéw
Analizator do gazometrii i jondw (elektrolity) Jest to urzadzenie do oznaczania parametréw krytycznych:
. gazometria (réwnowaga kwasowo- zasadowa), elektrolity (séd, potas, chlorki, wapn zjonizowany) jak
Analizator AVL 1szt. o . 3 5 % . -
réwniez moze oznacza¢ parametry biochemiczne i metabolity jak hematokryt,glukoza, mleczany. Do
wykonania badania potrzebne jest okoto 140 pl materiatu badanego
Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wczesniakiem i noworodkiem Zewnetrzny, dotykowy
) . . wyswietlacz kolorowy LCD, o przekatnej min. 8 cali, z mozliwoscig regulacji wysokosci oraz kata odchylenia
Inkubator zamkniety do intensywne;j - TR L. - .
. 2 szt. (regulacja wieloptaszczyznowa) umozliwiajacg obserwacije i obstuge ekranu z lewej i prawej strony
terapl inkubatora. Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole
zajmowane przez inkubator nie wigksze jak 8100 cm2
Opole 27.03.2020
Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Reecrpaspolies OPOLSKIE Earopeiski Fundesz
Program Regicnalay - == Rozwoju Regionalnego
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